
www.sven.fi

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ 
НҰСҚАУЛЫҒЫ

Микрофонды
стереоқұлаққапта

AP-750MV



SVEN СМ стереоқұлаққаптарын сатып алғаныңыз үшін алғыс айта- 
мыз!

ҚОЛДАНЫЛУЫ
Sven AP-750MV микрофонды мультимедиялық стереоқұлаққаптар ДК 
дыбыс карталарымен және басқа да олармен үйлесімді жүйелермен  
жұмыс істеуге арналған. Сол сияқты, оларды интернет-телефонияда, 
видеоконференциялар жүргізгенде, шет тілдерді үйренгенде және тілді 
тану үшін пайдалануға болады. 

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Стереоқұлаққаптар – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• ДК арналған адаптер – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Стереоқұлаққаптарды көлік жүргізу кезінде пайдаланбаңыз.
• Стереоқұлаққаптардың дауысын қатты қойып, ұзақ уақыт пайдаланба- 
ңыз (15 минуттан артық) – есту қабілетін төмендетеді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Жеңіл, берік конструкция
• Күшті стереодауыс
• Қаныққан бас
• Мобильды құрылғыларға арналған 3,5 мм (4 pin) ажырандысы
• ДК арналған адаптер 2*3,5 мм (3 pin)
• Терімен әрленген ыңғайлы амбушюрлар 

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
• Басқару элементтері бар алмалы кабельді құлаққаптың табақшасын- 
дағы ажырандыға қосыңыз, 1-суретті қараңыз.
• Компьютермен пайдалану үшін ДК-ге арналған адаптерді қолданыңыз.
• Алмалы кабельдегі дыбыс реттеуішінің көмегімен қажетті дыбыс дең- 
гейіне қойыңыз.
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Пайдаланушының нұсқаулығы AP-750MV
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Микрофонды
стереоқұлаққапта

1-сурет. Қосу схемасы

Микрофон

Қоңырау қабыл-дау 
         және тректер 
басқару түймелері

Алмалы
кабель

Жұмсақ тері 
амбушюр

Бас жағы жұмсақ
терімен қапталған, 
ыңғайлы

Табақшалардың 
биіктігі реттелінеді

ДК-ге
арналға-
надаптер 

Мобильді
құрылғыларға
арналған
4 pin ажыранды

Тат баспайтын 
болат

Дыбыс реттеуіші 
(слайдер)

Құлаққаптар
штекері
Микрофон
штекері
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Пайдаланушының нұсқаулығы AP-750MV

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Сипаттамалар және өлшем бірліктері
Сезгiштiк, дБ 

Жиiлiк диапазоны, Гц

Кедергі, Ом
Мембрана, мм
Ажыратқыш түрi

Кабель ұзындығы, м

Салмағы, г

Мәні
кұлаққаптар: 105 ± 3
микрофон: –58 ± 2
кұлаққаптар: 18 – 22 000
микрофон: 30 – 16 000
32
Ø 40
кіріс/шығыс штекері 
Ø 3,5 мм (4 pin)

1,2 + 1 (ДК-ге арналған 
адаптер)
215

Ескертулер:
• Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және 
наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. 
• Sven СМ өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер ал- 
дын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.  

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында 



Үлгi:  AP-750 
Импортерлер CM SVEN Қазақстан 
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов 
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, 
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия 
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the 
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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