
www.sven.fi

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

Микрофоны бар
стереоқұлаққап 

AP-945MV



SVEN СМ стереоқұлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды 
білдіреміз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.

ТАҒАЙЫНДАУ
Sven AP-945MV стереоқұлаққап ДК дыбыс карталарымен және басқа да 
солармен үйлесімді жүйелермен (үй кинотеатрлары, ықшам ойнатқыш, 
компьютерлік ойын қосымшалары, стандарттық стереожүйелер) жұмыс 
жасауға арналған.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
• Стереоқұлаққап – 1 дана
• Микрофондық адаптер 4pin-2 × 3pin – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР
• Стереоқұлаққапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
• Стереоқұлаққапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 ми- 
нуттан астам) – есту қабілетіңіз нашарлайды.

ЕРЕКШЕЛІГІ
• 2*3,5 мм (3 pin) ажырайтын қосылыс ұтқыр құрылымдар үшін
• Микрофон тайқы кәбілде
• Тым-тырыстың шақыруының / әдісінің түймесі
• Микрофондық адаптер 2*3,5 мм (3 pin)
• Жайлы жайлау баста
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ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
• Схемада көрсетілгендей (1-сур.), құлаққаптың штекерін сигнал көзі 
аудиошығудың шығар ажыратуына (компьютердің дыбыс картасы, 
ноутбук, плеер және с.ұ.) жалғаңыз.
• Компьютермен бірге пайдалану үшін жинақтағы жалғастырғыш тетікті 
(микрофондық адаптер) қолданыңыз.
• Ұялы телефонмен бірге қолданған кезде, қоңырау түскеннен кейін 
«Hands free» атқарымын активтеу үшін бір рет түймені     басыңыз.
• Плеерді меңгеретін атқарымдарын қолдайтын плеерімен бірге 
қолданған кезде «Қосу» – «Үзіліс» режимдерін ауыстыратын түймені
басыңыз. Түймені       қатар бассаңыз – келесі трекке көшесіз.

1-сурет. Қосылу схемасы

Микрофондық
адаптер

Дыбыс карта

Құлаққапқа
шығу

Микрофон
кірісі

Құлаққап штекері

Микрофон
штекері

МикрофонPlay/Pause
режимдерін

ауыстырып қосқышы



Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Сипаттамалар және өлшем бірліктері
Сезгiштiк, дБ 

Жиiлiк диапазоны, Гц

Кедергі, Ом
Мембрана, мм
Ажыратқыш түрi
Кабель ұзындығы, м
Салмағы, г

Мәні
кұлаққаптар: 105 ± 3
микрофон: -58 ± 2
кұлаққаптар: 18 – 22 000
микрофон: 30 – 16 000
32
Ø 40
штекер Ø 3,5 мм (4 pin)
1,2 + 1 (адаптер)
215

Ескертулер:
• Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және 
наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. 
• Sven СМ өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер ал-
дын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.  
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Үлгi:  AP-945MV 
Импортерлер CM SVEN Қазақстан 
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов 
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, 
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия 
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the 
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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