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Vă mulțumim pentru achiziționarea căștilor gaming stereo MC 
SVEN!

DREPT DE AUTOR
© 2016. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).
Acest Manual și informația pe care o conține sunt rezervate prin dreptul 
de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

DESTINAȚIE
Căști gaming stereo Sven AP-G988MV cu microfon optimizate pentru 
jocuri profesionale. Căștile de tip închis cu sistem pasiv de anulare a 
zgomotului și calitate superioară a sunetului vă permit să vă auziți in-
amicul înainte ca el să vă audă pe dumneavoastră. Căștile stereo sunt 
compatibile cu diverse playere media. 

COMPLETARE
•	 Căști	gaming	stereo	–	1	buc.
•	 Racord:	mini-jack	3,5	mm	(4	pini)	la	mini-jack	2*3,5	mm	(3	pini)	–	1	

buc.
•	 Manual	de	utilizare	–	1	buc.
•	 Certificat	de	garanţie	–	1	buc.

MĂSURI DE PRECAUȚIE
•	 Nu	utilizați	căștile	stereo	în	timp	ce	conduceți	automobilul.
•	 Nu	folosiți	căștile	stereo	la	un	nivel	ridicat	de	volum	pentru	o	peri-

oadă	lungă	de	timp	(mai	mult	de	un	sfert	de	oră)	–	aceasta	duce	la	
afectarea auzului.
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AP-G988MV

PARTICULARITĂȚI
•	 Optimizate	pentru	jocuri	profesionale
•	 Căști	cu	sistem	pasiv	de	anulare	a	zgomotului
•	 Cea	mai	înaltă	calitate	a	sunetului
•	 Compatibile	cu	diverse	playere	media
•	 Cablu	cu	înveliș	textil	împletit,	rezistent	la	încurcături
•	 Conector	3,5	mm	(4	pini)	pentru	conectarea	dispozitivelor	mobile
•	 Racord:	mini-jack	3,5	mm	(4	pini)	la	mini-jack	2*3,5	mm	(3	pini)
•	 Potrivire	confortabilă

CONECTARE ȘI FUNCȚIONARE
•	 Conectați	mufa	căștilor	la	conectorul	de	ieșire	audio	al	sursei	de	

semnal	(placă	de	sunet	a	computerului,	laptop,	player	etc.)	așa	
cum	se	arată	în	schemă	(fig.	1).

•	 Pentru	utilizarea	cu	un	computer,	utilizați	adaptorul	(adaptor	pentru	
microfon) furnizat.

AP-G988MV

Fig. 1. Schema de conexiune
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametri și unități de 
măsurare

Specificații

Sensibilitate,	dB căști:	108	±	3
microfon:	-58	±	3

Interval	de	frecvență,	Hz căști:	20	–	20	000
microfon:	30	–	16	000

Rezistență,	Ohm 32
Membrană,	mm Ø	50
Tip conector mini	jack	(stereo)	Ø	3,5	mm	(4	pini)	sau	

2*3,5	mm	(3	pini)
Lungime	cablu,	m 1,2 + 1 (adaptor pentru PC)
Greutatea,	g 300

Note:
• Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt doar pentru 

referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări.
• Datorită îmbunătățirii constante a produselor MC SVEN, speci-

ficațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Asistență tehnică la adresa www.sven.fi

Căști gaming stereo 
cu microfon



AP-G988MV

Manufacturer:	SVEN	PTE.	LTD,	176,	
Joo	Chiat	Road,	№	02-02,	Singapore,	
427447.

Produced	under	the	control	of	Oy	Sven	
Scandinavia	Ltd.	15,	Kotolahdentie,	
Kotka,	Finland,	48310.	Made	in	China.

® Registered Trademark of Oy SVEN 
Scandinavia Ltd. Finland.
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